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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi analisar alguns estudos realizados por pesquisadores da área de gestão de TI como base na implementação do framework COBIT, evidenciando as dificuldades encontradas. O método utilizado para a realização do presente trabalho é a análise literária escrita por autores na área de Gestão de tecnologia da Informação (GTI). Foram discutidas dificuldades da implementação do COBIT sob três frentes: operacionalidade, planejamento e aplicabilidade. Conclui-se que desempenho dos dirigentes e gestores quanto ao planejamento e sua aplicação não se mostram suficientes para a devida implementação do COBIT. Em seguida constata-se a falta de empenho dos funcionários da organização ao não se enquadrarem no novo modelo de gestão. Por último, a falta de alinhamento estratégico e mudanças organizacionais e culturais apresentam-se como fatores de insucesso na aplicação do COBIT nas empresas.
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RESUMO: Este trabalho apresenta o analisador de gás conhecido como Analisador de ORSAT na sua estrutura original apresentada por Louis Hengist Orsat em 1875, o qual tem sido usado em plantas de potência até os dias atuais, permitindo a separação dos constituintes de combustão dos gases de exaustão por absorção em um reagente. O método descrito permite a determinação de excesso ou falta de ar, bem como os pesos moleculares dos gases na corrente de fluxo dos processos de combustão de combustíveis fósseis e os de biomassa.  
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RESUMO: Este artigo apresenta um projeto de instalação de uma usina micro geradora de energia solar fotovoltaica utilizada por pequenos consumidores residenciais buscando comprovar a vantagem em se utilizar este tipo de geração em residências. Com o progresso no desenvolvimento de sistemas renováveis para a geração de energia, tem se tornado (mesmo com os altos custos de instalação e preço elevado dos componentes) um sistema viável e em um curto período de tempo é possível identificar uma economia significativa. A proposta para o projeto é um sistema ON-GRID que tem como principal referência sua ligação direta na rede elétrica, atendendo a demanda do local instalado e inserindo na rede elétrica da concessionária a energia sobressalente gerada, convertida em crédito para o proprietário da instalação. O diferencial do sistema On-Grid em comparação ao Sistema OFF-GRID é a economia em baterias, por não necessitar de armazenamento da energia gerada, causando uma economia total de 30% na instalação. Este projeto possibilita a economia anual de cerca de 73% na conta de energia.  
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RESUMO: A demanda por aplicações mais complexas impulsiona o aprimoramento das linguagens para dispositivos móveis, lançando novas opções para o desenvolvimento de aplicativos. Este estudo traz uma análise comparativa de desempenho entre uma ferramenta recente no mercado mundial React Native, comparando com a linguagem de programação JAVA, analisando os recursos utilizados na operação de um componente (ListView) nos dois ambientes de programação, verificando os mais importantes aspectos técnicos: gerenciamento e consumo de memória, tempo de resposta de requisição ao servidor e o tempo de resposta da inicialização da aplicação. As aplicações foram configuradas para realizar uma chamada a API da Amazon, recuperando a lista dos álbuns mais populares. Essa lista apresenta um resultado médio consistente de aproximadamente 1000 entradas. Os resultados mostram que o ambiente JAVA apresentou um valor médio de 1258 ms para inicialização, enquanto o React Native levou 1369 ms, uma diferença a favor do JAVA de 8,82%. Pode-se observar uma superioridade pequena, mas ainda assim, relevante das aplicações em JAVA Nativo em contraponto ao React Native. Portanto o JAVA Nativo mostrou-se nos testes mais eficiente, principalmente quando se necessita que desempenho seja fator indispensável, como em uma aplicação de alta performance. Foi observado que o framework React Native traz um meio único de desenvolvimento onde pode-se aplica-lo tanto ao ambiente iOS quanto Android ao contrário do JAVA, diminuindo o custo de treinamento e aprendizado de linguagens e ferramentas tão distintas.
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RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo mostrar a redução de custos na manutenção de motores da linha diesel de veículos de transporte canavieiro através da espectrofotometria de absorção atômica na análise de óleo lubrificantes, mostrando os resultados obtidos com as análises e apresentar as falhas ocorridas durante o tempo de produção em safra, comparando gastos antes da implantação e mostrando a redução com custos de manutenção e suprimentos. Na questão dos resultados, é mostrado os elementos analisados nas amostras de óleo lubrificante e combinações de elementos que definem desgastes dos componentes dos motores. A pesquisa mostra o espectrofotômetro de absorção atômica o investimento necessário para aquisição do mesmo e o funcionamento no momento da análise.
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RESUMO: Com o avanço da tecnologia no mundo das telecomunicações, as empresas desse ramo vêm investindo cada vez mais na utilização da fibra óptica para transporte de dados. Porém, um dos maiores problemas que essas empresas enfrentam é o rompimento destes cabos que, em sua maior totalidade, são lançados da central até o destino final, neste caso o cliente, de forma aérea. Quando este problema acontece o cliente fica com o serviço contratado indisponível, fazendo com que o mesmo entre em contato com a central de atendimento da empresa, via telefone, ligação esta que gera um custo, pois se trata de um serviço terceirizado. No caso de reincidência do problema, além da empresa ter o gasto com a ligação do cliente na central, pode vir a ter a solicitação de cancelamento do serviço por insatisfação do cliente, sendo que todo e qualquer evento de ausência de sinal é regulamentado e monitorado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicação). O modelo de rede utilizado por essa empresa é o HFC (Rede Híbrida de Cabo Óptico e Coaxial), que utiliza a topologia sem redundância para interligar os HV’s (Hubs Virtuais) aos Transceptores Ópticos (Nodes). Este artigo visa a proposta de implantação de uma rede óptica redundante entre os HV’s e os Transceptores Ópticos de uma empresa de telecomunicação.
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RESUMO: No tanque de alimentação de água de uma caldeira aquatubular de uma empresa de laticínios, situada no Triângulo Mineiro, tinha-se o problema recorrente do alívio de pressão deste tanque em uma área de circulação de pessoas e veículos. Mediante estudos que foram realizados, foram tomadas duas ações: instalação de tubulação para direcionar o alívio da pressão para um local seguro, e a instalação de sistema de monitoramento do nível do tanque de alimentação da caldeira. Com estas medidas foi possível monitorar o nível deste reservatório, e mesmo nas ocasiões em que ocorria o transbordo de vapor condensado pelo alívio da pressão, o risco de acidente foi reduzido através do direcionamento deste transbordo para um local seguro.
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RESUMO: O tráfego de rede por vezes se torna lento, um dos motivos é a grande quantidade de transmissão em um único bloco de comunicação, apontando para soluções como segmentação de rede. Este artigo demonstra a avaliação da qualidade da transmissão de um vídeo, através de uma rede corporativa de produção antes e após a segmentação por VLAN, utilizando métricas de avaliação mundialmente difundidas para testes em redes de computadores. Foi utilizada a rede corporativa de uma empresa do segmento agroindustrial, que já é uma rede segmentada, criando um novo segmento para os testes serem efetuados sem prejudicar o andamento das operações da empresa. Foi gerado a transmissão do vídeo utilizando dois laptops em dois cenários, onde um completamente isolado de qualquer tráfego e outro simulando uma rede com tráfego de dados intenso, para avaliar a qualidade final dos videos mediante os cenários. Para a criação do tráfego concorrente e avaliação da rede foi utilizada a ferramenta IPERF3. As métricas utilizadas para a avaliação da qualidade dos vídeos requerem que haja pares para comparação, a marcação dos frames, que foi necessária para identificar se há uma correspondencia entre os vídeos comparados e após a transmissão em uma comparação quadro a quadro. Por fim, os resultados apontam que uma rede com menor tráfego concorrente, apresenta maior desempenho em relação à rede com maior tráfego, com as variações de banda e atraso (Jitter) influenciando diretamente na qualidade.
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